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Подробное описание функций

Auto

Plasma

Нисходяще-восходящий автосвинг
Горизонтальные жалюзи автоматически работают в режиме 
нисходяще-восходящего волнообразного распределения воздуха.

Двойной автосвинг
Горизонтальные и вертикальные жалюзи обеспечивают одновременное 
распределение воздуха вверх-вниз и вправо-влево.

Автоматическое регулирование воздушного потока
Воздушный поток регулируется микропроцессором в соответствии с 
изменением температуры в помещении.

Автоматический перезапуск
Эта функция обеспечивает автоматический перезапуск кондиционера 
при подаче электропитания после временного сбоя. Управление работой 
осуществляется исходя из параметров, установленных до отключения.

Автопереключение рабочих режимов
В зависимости от заданного параметра и фактической температуры в 
помещении контроллер автоматически переключает кондиционер на работу 
в режиме нагрева или охлаждения.

Режим антизаморозки (10 °C HEAT)
Данная функция позволяет поддерживать температуру в комнате на отметке 
10 °C для того, чтобы помещение не обмерзало в зимнее время.

Подсоединяемый воздуховод  
для удаленного распределения воздуха

Подсоединяемый воздуховод  
для подачи свежего воздуха

Подмес свежего воздуха
Подача свежего воздуха может осуществляться вентилятором, 
подключенным  к внешнему устройству управления.

Режим экономичного энергопотребления
Ограничение максимального рабочего тока; работа кондиционера при 
пониженном потреблении энергии.

Режим энергосбережения
При включении данной функции температура будет слегка повышена в 
режиме охлаждения и слегка понижена в режиме нагрева относительно 
заданной.

Технология V-PAM

Технология i-PAM

Объединенное управление
Мульти-сплит система с объединенным управлением 2 или 3 
внутренними блоками.

Ночной режим
Система управления постепенно изменяет заданную температуру, 
обеспечивая комфортный микроклимат в ночное время.

Таймер однократного включения-выключения
Позволяет задать одну точку включения-выключения кондиционера.

Программируемый таймер
Позволяет выбрать одну из 4 возможных программ: ON, OFF, ON�oOFF или 
OFF�oON.

Таймер недельного программирования
Дает возможность назначать различное время включения и выключения по 
дням недели.

Таймер недельного программирования и работы блока 
в принудительном режиме
Позволяет устанавливать температурные значения на два временных 
интервала для каждого дня недели.

Индикатор очистки фильтра
При загрязнении фильтра загорается светоиндикатор.

Функции безопасности

Автоматическая очистка фильтра
С определенной периодичностью или по мере засорения задействуется 
функция автоматической очистки фильтра.

УФ-очистка фильтра
Ультрафиолетовое излучение предупреждает рост бактерий и образование 
плесени на внутренних компонентах системы.

Плазменный модуль
Электрически заряженный фильтр устраняет загрязняющие вещества, пыль 
и неприятные запахи. Модуль также предотвращает рост бактерий.

Фильтр ионного деодорирования  
с длительным сроком службы
Впитываемые запахи эффективно расщепляются при помощи окисления 
и рассеивающего действия ионов, излучаемых керамическим порошком с 
ультрамалыми частицами.

Яблочно-катехиновый фильтр
Благодаря статическому электричеству фильтр поглощает мелкие частицы 
пыли, невидимые споры плесени и вредные микроорганизмы, обезвреживая 
их действием полифенола (вещества, содержащегося в яблоках) и 
предотвращая их распространение.

Осушение теплообменника
Осушение внутренних компонентов системы позволяет предотвратить рост 
плесени и бактерий.

Моющаяся панель

Функции удобстваФункции комфорта



Технические данные и конструктивное исполнение оборудования может изменяться без предварительного уведомления. 
Точную информацию можно получить в торговом представительстве фирмы.
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