












ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА БЫТОВЫХ МОДЕЛЕЙ

Фильтр очистки воз-
духа от аллергенов 
уничтожает пыльцу 
растений и аллерге-
ны из шерсти живот-
ных. Секретом де-
зактивации является 

действие состава из энзима и карбамида.
Кроме аллергенов, фильтр полностью разрушает все 
виды бактерий, плесени и вирусов, поэтому воздух в по-
мещении остается чистым.

* SRK ZJX-S; ZJ-S; ZE-S.

Механизм стерилизации

АНТИАЛЛЕРГЕННЫЙ ФИЛЬТР

Разрушение молекулы
Протеиновая структура аллергена

В течении 2 часов после остановки кондиционера авто-
матически включается функция его очистки. Эта функ-
ция может быть отключена пользователем.

C применением функции 
самоочистки

Фильтр на природных 
энзимах, входящий в 
состав кондиционе-
ра Mitsubishi, имеет 
высокую эффектив-
ность. Все болезне-
творные организмы, 

всасываемые с воздухом, поступают на фильтр, где энзи-
мы разрушают клеточные стенки, после чего бактерии и 
грибки погибают, и наружу из кондиционера выходит толь-
ко чистый воздух.

* SRK HG; HE; HG-S; HE-S.

ФИЛЬТР НА ПРИРОДНЫХ ЭНЗИМАХ

100% уничтожение грибков и бактерий! Эффективно 
убивает и вирусы!

Фильтр сохраняет воздух свежим: 
он улавливает молекулы, вызываю-
щие запахи. Одним из компонентов 
фильтра является оксид титана. Если 
фильтр загрязнился, для восстановле-
ния дезодорирующей функции необ-
ходимо всего лишь промыть фильтр 
водой и высушить на солнце.
Применяется во всех сплит-системах 
настенного типа.

НОВЫЙ УВЕЛИЧЕННЫЙ ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР 

Благодаря восстанавливаемой дезодорирующей функции фильтр является многоразовым.

Антибактериальная обработка вентилятора препятс-
твует распространению плесени. Таким образом, по-
верхность вентилятора все время остается чистой, и в 
комнату не поступает загрязненный воздух.

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

РЕЖИМ САМООЧИСТКИ ФИЛЬТРА НА ПРИРОДНЫХ 
ЭНЗИМАХ

6

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА БЫТОВЫХ МОДЕЛЕЙ



3D AUTO – вертикальное и 
горизонтальное отклонение 
воздушного потока.
Функция 3D auto активиру-
ется одним нажатием кноп-
ки. Три электродвигателя 
жалюзи (один вертикаль-
ный и два горизонтальных) 

отклоняют воздушный поток в трех независимых направ-
лениях. Воздушный поток тихий, равномерный и распро-
страняется на большое расстояние от наружного блока 
(модели SRK-ZJX, SRK-ZJ).

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Направление воздушного потока с правой и левой сторо-
ны регулируется отдельно за счет независимого управ-
ления правой и левой стороной жалюзи. Таким образом, 
можно задать оптимальное направление воздушного по-
тока и минимизировать энергозатраты.

* SRK ZJX; ZJ.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА БЫТОВЫХ МОДЕЛЕЙ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК НАРУЖНЫЙ БЛОК

Оптимизация расположения мед-
ных трубок и формы оребрения 
позволило уменьшить сопротивле-
ние воздушного потока. Эффектив-
ность теплообменника повышена 
на 33%. Новая форма оребрения 
обеспечивает одновременно мак-
симальный расход воздуха и мини-
мальное энергопотребление (все 
модели, кроме серий ZJP, HG, HE).

Форма ребер теплообменника 
изменена с плоской на рифле-
ную, что позволило повысить 
эффективность на 10%. Объем-
ная структура позволяет полу-
чить оптимальный баланс рас-
хода воздуха и эффективности 
теплообмена.

* SRK ZJX.

3D AUTO

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ РЕЖИМ 3D-AUTO

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОЧИХ 

УСЛОВИЙ

Работа в режиме охлаждения и обогрева возможна 
при температуре наружного воздуха до -15 С.

Новая конструкция позволила расширить диапазон ра-
бочих условий. Это позволяет эксплуатировать кондици-
онеры при низких температурах наружного воздуха до 
-20°С для cерии наружных блоков ZJX-S и до -15°С все 
остальные инверторные модели.

* только для ZJX-S

Для комфортного 
кондиционирова-

ния важно подде-
рживать не только 
температуру, но 
и влажность. Ис-
пользование трех 
датчиков для кон-
троля температу-

ры и влажности в помещении, а также температуры 
наружного воздуха позволяет достичь оптимальных 
параметров воздуха.

МОЮЩИЙСЯ ФИЛЬТР И ЛЕГКО 
ОЧИЩАЕМАЯ ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

Воздушный фильтр легко извлекается. Поддержание 
чистоты воздушного фильтра – эффективный способ 
поддержания оптимальной работоспособности кондици-
онера. Воздухозаборная панель также является съемной 
и легко чистится.

БОЛЬШАЯ ДЛИНА МАГИСТРАЛЕЙ 

ХЛАДАГЕНТА.

для инверторных 
моделей 
SRK50-60-63-71

1 2 3 4

8 7 6 5

ТРИ ДАТЧИКА
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БЫТОВЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ, МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Модель блок
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ВНУТРЕННИЙ БЛОК 

SRF
Напольный тип

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 

SRR
Канальный тип

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 

FDTC
Кассетный потолочный тип с 

потоком воздуха в 4-х направлениях

SCM

ВНЕШНИЙ БЛОК

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 

SRK
Настенный тип
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SRK20ZJX-S SRK25ZJX-S SRF25ZJX-S SRK35ZJX-S SRF35ZJX-S

SRK20ZJ-S SRK25ZJ-S/ZJR-S SRK35ZJ-S/ZJR-S

SRK25ZJP-S SRK35ZJP-S

SRK20HG-S SRK28HG-S

SRK20HG SRK28HG

SRC20HG

SRC20HG-S

SRC28HG

SRC28HG-S

SRC20ZJX-S SRC25ZJX-S SRC35ZJX-S

SRC20ZJ-S SRC25ZJ-S/ZJR-S SRC35ZJ-S/ZJR-S

SRC25ZJP-S SRC35ZJP-S
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SRK20ZJX-S SRK20ZJ-S SRK25ZJX-S SRK25ZJ-S/ZJR-S SRK35ZJX-S SRK35ZJ-S/ZJR-S

SRF25ZJX-S SRF35ZJX-S

SRR25ZJ-S SRR35ZJ-S

FDTC25VD FDTC35VD

R
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

                              4.0                              5.0                            5.6                         6.0                            6.3                                 7.1 

Производительность, кВт 

                             4.0                               4.5                            5.0                            6.0                             7.1                           8.0

Производительность, кВт  

SRK50ZJX-S SRF50ZJX-S SRK60ZJX-S SRK63ZE-S1 SRK71ZE-S1

SRK50ZJ-S

SRK50ZJP-S

SRK40HG-S SRK50HE-S1 SRK56HE-S1 SRK63HE-S1 SRK71HE-S1

SRK40HG SRK52HE SRK63HE SRK71HE

SRC40HG

SRC40HG-S

SRC52HE

SRC50HE-S1 SRC56HE-S1

SRC63HE

SRC63HE-S1

SRC71HE

SRC71HE-S1

SRC50ZJX-S SRC60ZJX-S SRC63ZE-S1 SRC63ZE-S1

SRC50ZJ-S

SRC50ZJP-S

SRK50ZJX-S SRK50ZJ-S SRK60ZJX-S

SRF50ZJX-S

SRR50ZJ-S SRR60ZJ-S

FDTC50VD FDTC60VD

SСM40ZJ-S SСM45ZJ-S SСM50ZJ-S SСM60ZJ-S SСM71ZJ-S SСM80ZJ-S



СЕРИЯ SRK-ZJX-S

  Cпецификация

SRK20ZJX-S, SRK25ZJX-S, SRK35ZJX-S, 
SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S, ИНВЕРТОРНАЯ МОДЕЛЬ ХОЛОД-ТЕПЛО

Характеристики
SRK20ZJX-S 
SRC20ZJX-S

SRK25ZJX-S
SRC25ZJX-S

SRK35ZJX-S
SRC35ZJX-S

SRK50ZJX-S
SRC50ZIX-S

SRK60ZJX-S
SRC60ZIX-S

Электропитание 1 фазный, 220/230/240В 50гц

Производительность охлаждения ISO-T1(JIS) кВт 2,0 (0,9~3,1) 2,5 (0,9~3,2) 3,5 (0,9~4,1) 5,0 (0,7~6,2) 6,0 (0,8~6,8)

Производительность нагрева ISO-T1(JIS) кВт 2,5 (0,9~4,3) 3,13 (0,9~4,7) 4,3 (0,9~5,1) 6,0 (0,7~8,8) 6,8 (0,8~9,7)

Потребляемая мощность при охлаждении кВт 0,35 (0,19~0,7) 0,49 (0,19~0,82) 0,845 (0,19~1,01) 1,3 (0,2~2,2) 1,86(0,2~2,2)

Потребляемая мощность при обогреве кВт 0,45 (0,23~1,00) 0,595 (0,23~1,12) 0,96 (0,23~1,35) 1,35 (0,2~2,26) 1,67 (0,25~2,7)

Коэффициент энергоэффективности EER (охлаждение) 5,71 5,2 4,14 3,85 3,23

Коэффициент энергоэффективности СОР (обогрев) 5,56 5,26 4,48 4,44 4,07

Рабочий ток при охлаждении А 1,9 2,5 4,0 6,0 8,5

Рабочий ток при обогреве А 2,4 3,1 4,6 6,2 7,7

Подключение электропитания Наружный блок

Уровень шума внутреннего блока
охлаждение

дБ (А)
21-30-39 22-31-41 22-33-43 26-38-45 26-38-47

обогрев 25-33-38 27-34-41 27-35-42 32-38-45 33-39-45

Уровень звукового давления 
Внутреннего блока 

охлаждение
дБ (А)

53 55 58 60 62

обогрев 54 58 59 62 62

Внешние габариты  блоков внутренний / внешний мм 309*890*220 / 590*780*290 309*890*220 / 640*800*290

Масса блоков внутренний / внешний кг 15/ 38 15 / 43

Диаметр труб хладагента диаметр (газ / жидкость) мм (дюйм) ø 6.35(1/4”) / ø 9,52 (3/8”) ø 6.35(1/4”) / ø 12,7 (1/2”)

Максимальная длина трубопровода 
/ перепад высот между блоками

15/10 30/20

Хладагент R 410 A

Рабочий диапазон наружных 
температур при охлаждении

                                                      °С от -15 до +46

Рабочий диапазон наружных 
температур при обогреве

                                                      °С от -20 до +21

Воздушный фильтр антиаллергенный; фотокаталитический моющийся дезодорирующий

Модель  внутренний
                 наружный блок

HYPER INVERTER

Серия ZJX-S – это максимально функциональные модели Hi-End 
класса. Автоматически открывающаяся передняя панель обеспечи-
вает всегда оптимальный расход воздуха, что снижает уровень шума 
и минимизирует потери. Четырехсегментные жалюзи позволяют ме-
нять направление потока воздуха одновременно в 4 направлениях. 
Кроме того, кондиционеры этой серии относятся к линейке HYPER 
INVERTER и имеют наиболее высокую среди аналогов энергоэффек-
тивность. Экономия электроэнергии может достигать до 39% в год по 
сравнению с обычными инверторными моделями! Наружные блоки 
этих кондиционеров аналогичны блокам полупромышленной серии 
и позволяют работать на больших длинах магистралей хладагента, 
оставаясь при этом легкими и компактными. Внутренние блоки могут 
также использоваться в составе мультисплит-систем.
 

 Уровень шума внутреннего блока всего 21 дБ, внешнего всего 43 дБ.
 Моющийся фотокаталитический дезодорирующий фильтр на основе 

оксида титана – для восстановления дезодорирующей функции необ-
ходимо всего, лишь промыть фильтр водой и высушить на солнце.

 Встроенная антиаллергенная система эффективно удаляет пыльцу, 
шерсть животных, а также борется с болезнетворными бактериями.

 Турмалиновое напыление – ионизация воздуха 24 часа в сутки.
 Подсветка кнопок пульта ДУ.
 Силиконовое покрытие плат управления – увеличивает срок службы 

и обеспечивает защиту от неблагоприятных погодных условий.
 Класс энергопотребления «А».
 Функция 3D-AUTO — трехмерное управление воздушным потоком.
 Возможность подключения к системе SUPERLINK — централизован-

ное управление несколькими кондиционерами, возможность подклю-
чения к системе «умного дома» по протоколам LonWorks и BACNet.

 Возможность подключения проводного пульта ДУ.
 Возможность использования внутренних блоков в составе системы V-Multi
 Длина трассы до 30 м, перепад высот до 20 м.
 Работа в режиме охлаждения до -15°С, в режиме обогрева до -20°С.

  Функции 

SRK20ZJX-S, SRK25ZJX-S SRK35ZJX-S, 

SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S

SRC50ZIX-S

SRC60ZIX-S

SRC20ZJX-S, 

SRC25ZJX-S, SRC35ZJX-S

  Длина труб хладагента

SRK20ZJX-S, 

SRK25ZJX-S

SRK35ZJX-S

SRK50ZJX-S

SRK60ZJX-S

 Автоматическая панель
   для забора воздуха

Пульт ДУ

R410A
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СЕРИЯ SRF-ZJX-S

Характеристики
SRF25ZJX-S
SRC25ZJX-S

SRF35ZJX-S
SRC35ZJX-S

SRF50ZJX-S
SRC50ZIX-S

Электропитание 1 фазный, 220/230/240В 50гц

Производительность охлаждения ISO-T1(JIS) кВт 2,5 (0,9~3,2) 3,5 (0,9~4,1) 5,0 (0,7~5,5)

Производительность нагрева ISO-T1(JIS) кВт 3,4 (0,9~4,7) 4,5 (0,9~5,1) 6,0 (0,7~7,0)

Потребляемая мощность при охлаждении кВт 0,52 (0,19~0,82) 0,89 (0,19~1,26) 1,4 (0,2~1,8)

Потребляемая мощность при обогреве кВт 0,72 (0,23~1,2) 1,24 (0,23~1,43) 1,54 (0,2~2,25)

Коэффициент энергоэффективности EER (охлаждение) 4,8 3,93 3,6

Коэффициент энергоэффективности СОР (обогрев) 4,7 4,0 3,9

Рабочий ток при охлаждении А 2,6 4,1 6,4

Рабочий ток при обогреве А 3,6 5,2 7,1

Подключение электропитания Наружный блок

Уровень шума внутреннего блока
охлаждение

дБ (А)
26-31-38 28-33-39 30-38-45

обогрев 28-34-38 31-35-39 32-38-45

Уровень звукового давления 
Внутреннего блока 

охлаждение
дБ (А)

49 50 56

обогрев 49 50 56

Внешние габариты  блоков внутренний / внешний мм 600*860*238 / 590*780*290 600*860*238 / 640*800*290

Масса блоков внутренний / внешний кг 18/38 19/38 19/43

Диаметр труб хладагента диаметр (газ / жидкость) мм (дюйм) ø 6.35(1/4”) / ø 9,52 (3/8”) ø 6.35(1/4”) / ø 12,7 (1/2”)

Максимальная длина трубопровода / перепад высот между блоками 15 / 10 30 / 20

Хладагент R 410 A

Рабочий диапазон наружных температур  
при охлаждении

                                                                    °С от -15 до +46

Рабочий диапазон наружных температур  
при обогреве

                                                                    °С от -20 до +21

Воздушный фильтр   на природных энзимах; фотокаталитический моющийся дезодорирующий

SRF25ZJX-S, SRF35ZJX-S, SRF50ZJX-SИНВЕРТОРНАЯ МОДЕЛЬ ХОЛОД-ТЕПЛО

SRF25ZJX-S, SRF35ZJX-S, 

SRF50ZJX-S

 Cпецификация

В рамках серии ZJX теперь предлагаются и напольные внутренние 

блоки! Модели серии SRF-ZJX имеют все преимущества традици-

онных, настенных кондиционеров этой серии (высочайшая энерго-

эффективность, большое допустимое удаление внутреннего блока 

от наружного и т.д.), к которым добавляются преимущества наполь-

ных кондиционеров – они легче вписываются в дизайн помещения, 

более эффективно работают в режиме обогрева, дают более ши-

рокий выбор места установки, чем настенные. Внутренние блоки 
могут также использоваться в составе мультисплит-систем.

 Элегантный дизайн с плоской передней панелью. Возможна уста-

новка на полу, на стене, под подоконником.

 Низкий уровень шума (26 дБ для блока SRF25ZJX-S).

 Выдув воздуха сверху, снизу, или в обоих направлениях.

 Автоматический выбор направления выдува в зависимости от ре-

жима работы. Направление можно задавать также и вручную.

 Удобство монтажа – вывод дренажных и фреоновых трубопрово-

дов возможен в 6 направлениях.

 Удобство использования. При помощи кнопок на самом блоке мож-

но не только включать или выключать кондиционер, но и задавать 

направления выдува.

 Работа в режиме охлаждения до -15°С, в режиме обогрева до -20°С.

Модель  внутренний
                 наружный блок

SRC25ZJX-S, SRC35ZJX-S SRC50ZIX-S

  Длина труб хладагента

SRK25ZJX-S

SRK35ZJX-S

SRK50ZJX-S

  Функции 

Пульт ДУ

HYPER INVERTER

R410A
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Серия ZJ-S – это DC-инверторные модели премиум-класса, работаю-
щие на озонобезопасном хладагенте R410A. Эта серия приходит на 
смену хорошо зарекомендовавшей себя серии ZG и отличается от нее 
полностью обновленным дизайном и улучшенными характеристиками. 
Автоматическое перемещение жалюзи у этих моделей возможно не 
только в горизонтальном, но и вертикальном направлении, тем самым 
обеспечивается трехмерное управление потоком воздуха. Благода-
ря инверторному приводу постоянного тока обеспечивается рекордно 
тихая работа кондиционера и высокая энергоэффективность. Внут-
ренние блоки могут использоваться в составе мультисплит-систем.

 Уровень шума внутреннего блока – 21 дБ, внешнего – 43 дБ.
 Встроенный модуль авторестарта позволяет после отключения 

питания возобновлять работу с теми параметрами, которые были 
заданы на момент отключения.

 Антиаллергенная система очистки воздуха.
 Моющийся фотокаталитический дезодорирующий фильтр на осно-

ве оксида титана – для восстановления дезодорирующей функции 
необходимо промыть фильтр водой и высушить на солнце.

 Режим самоочистки.
 Подсветка кнопок пульта ДУ.
 Силиконовое покрытие плат управления – увеличивает срок служ-

бы и обеспечивает защиту от неблагоприятных погодных условий.
 Класс энергопотребления «А».
 Функция 3D-AUTO – трехмерное управление воздушным потоком.
 Возможность подключения к системе SUPERLINK – централизован-

ное управление несколькими кондиционерами, возможность подклю-
чения к системе «умного дома» по протоколам LonWorks и BACNet.

 Работа в режиме охлаждения и обогрева до -15°С.

СЕРИЯ SRK-ZJ-S

 Cпецификация

  Длина труб хладагента

SRK20ZJ-S

SRK25ZJ-S

SRK35ZJ-S SRK50ZJ-S

SRK20ZJ-S, SRK25ZJ-S, SRK35ZJ-S, SRK50ZJ-S

SRK20ZJ-S, SRK25ZJ-S

SRK35ZJ-S, SRK50ZJ-S

ИНВЕРТОРНАЯ МОДЕЛЬ ХОЛОД-ТЕПЛО

Характеристики
SRK20ZJ-S 
SRC20ZJ-S

SRK25ZJ-S
SRC25ZJ-S

SRK35ZJ-S
SRC35ZJ-S

SRK50ZJ-S
SRC50ZJ-S

Электропитание 1ф,220/230/240В 50гц

Производительность охлаждения ISO-T1(JIS) кВт 2,0(1,0-2,7) 2,5 (1,0~2,9) 3,5 (1,0~3,8) 5,0 (1,6~5,5)

Производительность нагрева ISO-T1(JIS) кВт 2,7(1,2-3,9) 3,2 (1,0~4,2) 4,0 (1,3~4,8) 5,8 (1,6~6,6)

Потребляемая мощность при охлаждении кВт 0,44(0,21-0,77) 0,62 (0,21~0,88) 1,01 (0,21~1,24) 1,55 (0,4~2,2)

Потребляемая мощность при обогреве кВт 0,62(0,27-1,38) 0,80 (0,27~1,36) 1,00 (0,29~1,45) 1,59 (0,42~2,10)

Коэффициент энергоэффективности EER (охлаждение) 4,55 4,03 3,47 3,23

Коэффициент энергоэффективности СОР (обогрев) 4,35 4,0 4,0 3,65

Рабочий ток при охлаждении А 2,5 3,2 4,9 7,1

Рабочий ток при обогреве А 3,2 4,0 4,9 7,3

Подключение электропитания Наружный блок

Уровень шума внутреннего блока
охлаждение

дБ (А)
21-27-33 21-28-34 22-32-42 26-37-46

обогрев 24-31-36 24-31-39 25-37-43 31-37-45

Уровень звукового давления 
Внутреннего блока 

охлаждение
дБ (А)

49 50 58 61

обогрев 52 55 59 61

Внешние габариты  блоков внутренний / внешний мм 294х798х229 / 540х780х290 294х798х229 / 640*850*290

Масса блоков внутренний / внешний кг 9,5/32 9,5/42

Диаметр труб хладагента диаметр (газ / жидкость) мм (дюйм) ø6.35(1/4”) / ø9,52 (3/8”) ø 6.35(1/4”) / ø12,7 (1/2“)

Максимальная длина трубопровода 
/ перепад высот между блоками

15/10 25/15

Хладагент R 410 A

Рабочий диапазон наружных 
температур  при охлаждении

                                                       °С от -15 до +46

Рабочий диапазон наружных 
температур  при обогреве

                                                       °С от -15 до +21

Воздушный фильтр антиаллергенный; фотокаталитический моющийся дезодорирующий

Модель  внутренний
                 наружный блок

  Функции 

SRC20ZJ-S, 

SRC25ZJ-S, SRC35ZJ-S SRC50ZJ-S

Пульт ДУ

INVERTER

R410A

12
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СЕРИЯ SRK-ZJR-S

Серия ZJR-S – это вариант серии ZJ-S, отличающийся повышен-

ным коэффициентом энергоэффективности, который удалось по-

лучить за счет некоторых конструктивных отличий. Дизайн, набор 

функций и преимущества идентичны серии ZJ-S.

- Уровень шума внутреннего блока – 21 дБ, внешнего – 43 дБ.

- Встроенный модуль авторестарта позволяет после отключения 

питания возобновлять работу с теми параметрами, которые были 

заданы на момент отключения.

- Антиаллергенная система очистки воздуха.

- Моющийся фотокаталитический дезодорирующий фильтр на осно-

ве оксида титана – для восстановления дезодорирующей функции 

необходимо промыть фильтр водой и высушить на солнце.

- Режим самоочистки.

- Подсветка кнопок пульта ДУ.

- Силиконовое покрытие плат управления – увеличивает срок служ-

бы и обеспечивает защиту от неблагоприятных погодных условий.

- Класс энергопотребления «А».

- Функция 3D-AUTO – трехмерное управление воздушным потоком.

- Возможность подключения к системе SUPERLINK – централизован-

ное управление несколькими кондиционерами, возможность подклю-

чения к системе «умного дома» по протоколам LonWorks и BACNet.

- Работа в режиме охлаждения и обогрева до -15°С.

SRK25ZJR-S, SRK35ZJR-S

SRC25ZJR-S, SRC35ZJR Пульт ДУ

  Cпецификация

SRK25ZJR-S, SRK35ZJR-SИНВЕРТОРНАЯ МОДЕЛЬ ХОЛОД-ТЕПЛО

Характеристики
SRK25ZJR-S
SRC25ZJR-S

SRK35ZJR-S
SRC35ZJR-S

Электропитание 1 фазный, 220/230/240В 50гц

Производительность охлаждения ISO-T1(JIS) кВт 2,5 (1,0~2,9) 3,5 (1,0~3,8)

Производительность нагрева ISO-T1(JIS) кВт 3,2 (1,2~4,6) 4,0 (1,3~4,8)

Потребляемая мощность при охлаждении кВт 0,575 (0,21~0,81) 0,965 (0,21~1,20)

Потребляемая мощность при обогреве кВт 0,70 (0,27~1,36) 0,995 (0,29~1,45)

Коэффициент энергоэффективности EER (охлаждение) 4,35 3,63

Коэффициент энергоэффективности СОР (обогрев) 4,57 4,02

Рабочий ток при охлаждении А 3,0 4,6

Рабочий ток при обогреве А 3,5 4,6

Подключение электропитания Наружный блок

Уровень шума внутреннего блока
охлаждение

дБ (А)
21-28-34 22-32-41

обогрев 24-31-39 25-37-42

Уровень звукового давления 
Внутреннего блока 

охлаждение
дБ (А)

49 57

обогрев 55 58

Внешние габариты  блоков внутренний / внешний мм 294х798х229х / 595х780х290

Масса блоков внутренний / внешний кг 9,5/38

Диаметр труб хладагента диаметр (газ / жидкость) мм (дюйм) ø6.35(1/4”) / ø9,52 (3/8”)

Максимальная длина трубопровода / 
перепад высот между блоками

15/10

Хладагент R 410 A

Рабочий диапазон наружных температур  
при охлаждении

                                                                  °С от -15 до +46

Рабочий диапазон наружных температур  
при обогреве

                                                                  °С от -15 до +21

Воздушный фильтр антиаллергенный; фотокаталитический моющийся дезодорирующий

Модель  внутренний
                 наружный блок

  Функции 

  Длина труб хладагента

SRK25ZJR-S

SRK35ZJR-S

* Поставляется под заказ
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СЕРИЯ SRK-ZJP-S

SRK25ZJP-S, SRK35ZJP-S, 

SRK50ZJP-S

  Cпецификация

SRK25ZJP-S, SRK35ZJP-S,  SRK50ZJP-SИНВЕРТОРНАЯ МОДЕЛЬ ХОЛОД-ТЕПЛО

Характеристики
SRK25ZJP-S
SRC25ZJP-S

SRK35ZJP-S
SRC35ZJP-S

SRK50ZJP-S
SRC50ZJP-S

Электропитание 1 фазный, 220/230/240В 50гц

Производительность охлаждения ISO-T1(JIS) кВт 2,5 (1,0~2,7) 3,5 (1,0~3,7) 5,0 (1,6~5,5)

Производительность нагрева ISO-T1(JIS) кВт 3,2 (1,2~4,2) 4,0 (1,3~4,8) 5,8 (1,6~6,6)

Потребляемая мощность при охлаждении кВт 0,71 (0,21~0,88) 1,06 (0,21~1,24) 1,56 (0,4~2,2)

Потребляемая мощность при обогреве кВт 0,86 (0,27~1,46) 1,09 (0,29~1,58) 1,60 (0,42~2,10)

Коэффициент энергоэффективности EER (охлаждение) 3,52 3,30 3,21

Коэффициент энергоэффективности СОР (обогрев) 3,72 3,67 3,63

Рабочий ток при охлаждении А 3,3 5,1 7,2

Рабочий ток при обогреве А 3,9 5,2 7,3

Подключение электропитания Наружный блок

Уровень шума внутреннего блока
охлаждение

дБ (А)
22-30-36 23-32-39 26-37-47

обогрев 26-30-35 27-36-41 33-40-47

Уровень звукового давления 
Внутреннего блока 

охлаждение
дБ (А)

52 54 63

обогрев 51 57 62

Внешние габариты  блоков внутренний / внешний мм 268х790х224 / 540х780х290 268х790х224/ 540х780х290

Масса блоков внутренний / внешний кг 8,5 / 32 8,5 / 42

Диаметр труб хладагента диаметр (газ / жидкость) мм (дюйм) ø6.35(1/4”) / ø9,52 (3/8”) ø6.35(1/4”) / ø12,7 (1/2“)

Максимальная длина трубопровода / 
перепад высот между блоками

15/10 25/15

Хладагент R 410 A

Рабочий диапазон наружных температур  
при охлаждении

                                                                  °С от -15 до +46

Рабочий диапазон наружных температур  
при обогреве

                                                                  °С от -15 до +21

Воздушный фильтр нет

Модель  внутренний
                 наружный блок

  Функции 

Серия ZJP-S – это DC-инверторные модели для массового рынка, 
работающие на озонобезопасном хладагенте R410A. Эта совершен-
но новая для MHI серия обладает всеми преимуществами, присущи-
ми инверторным кондиционерам (высокая энергоэффективность, 
низкий уровень шума). При этом кондиционеры серии ZJP имеют 
более низкую по сравнению с другими инверторными сериями цену, 
за счет отказа от некоторых редкоиспользуемых функций. Внутрен-
ние блоки имеют совершенно новый дизайн, не перекликающийся с 
другими сериями.

 Низкий уровень шума
 Встроенный модуль авторестарта позволяет после отключения 

питания возобновлять работу с теми параметрами, которые были 
заданы на момент отключения.

 Режим самоочистки.
 Подсветка кнопок пульта ДУ.
 Силиконовое покрытие плат управления – увеличивает срок служ-

бы и обеспечивает защиту от неблагоприятных погодных условий.
 Класс энергопотребления «А».
 Работа в режиме охлаждения и обогрева до -15°С.

Пульт ДУ

SRC25ZJP-S, SRC35ZJP-S SRC50ZJP-S

  Длина труб хладагента

SRK25ZJP-S

SRK35ZJP-S SRK50ZJP-S

INVERTER

R410A



СЕРИЯ SRK-ZE-S

SRK63ZE-S1,   SRK71ZE-S1

SRK63ZE-S1, SRK71ZE-S1

Специальная конструкция воздуш-
ных каналов и вентилятора обеспе-
чивает мощный поток воздуха.     
Большое расстояние обдува:

Для моделей 
SRK63/71ZE, SRK63/71HE

  Cпецификация

  Длина труб хладагента

SRK63ZE-S1, SRK71ZE-S1

  Функции 

ИНВЕРТОРНАЯ МОДЕЛЬ ХОЛОД-ТЕПЛО

Идеально подходит для больших 
комнат и магазинов. Наслаждай-
тесь комфортом.

 

Характеристики
SRK63ZЕ-S1
SRC63ZЕ-S1

SRK71ZЕ-S1
SRC71ZЕ-S1

Электропитание 1 фазный, 220/230/240В 50гц

Производительность охлаждения ISO-T1(JIS) кВт 6,3 (0,9~7,1) 7,1 (0,9~8,0)

Производительность нагрева ISO-T1(JIS) кВт 7,1 (0,9~9,0) 8,1 (0,9~10,5)

Потребляемая мощность при охлаждении кВт 1,84 2,21

Потребляемая мощность при обогреве кВт 1,86 2,21

Коэффициент энергоэффективности EER (охлаждение) 3,42 3,21

Коэффициент энергоэффективности СОР (обогрев) 3,82 3,62

Рабочий ток при охлаждении А 8,4 10,1

Рабочий ток при обогреве А 8,5 10,1

Подключение электропитания Наружный блок

Уровень шума внутреннего блока
охлаждение

дБ (А)
26-33-39-43 26-34-40-45

обогрев 27-32-38-44 27-34-40-46

Уровень звукового давления 
Внутреннего блока 

охлаждение
дБ (А)

58 60

обогрев 59 60

Внешние габариты  блоков внутренний / внешний мм 318*1098*248 / 750*880*340

Масса блоков внутренний / внешний кг 15 / 59

Диаметр труб хладагента диаметр (газ / жидкость) мм (дюйм) ø 6.35(1/4”) / ø 15,88 (5/8”)

Максимальная длина трубопровода / 
перепад высот между блоками

30 / 20

Хладагент R 410 A

Рабочий диапазон наружных температур  
при охлаждении

                                                                  °С от -15 до +46

Рабочий диапазон наружных температур  
при обогреве

                                                                  °С от -15 до +21

Воздушный фильтр антиаллергенный; фотокаталитический моющийся дезодорирующий

Модель  внутренний
                 наружный блок

Серия ZE-S – модели премиум класса, работающие на озонобезопас-
ном хладагенте R410A и предназначенные для кондиционирования 
больших помещений. Сочетание инверторного привода компрессора 
с векторным управлением, оптимизированной формы вентиляторов 
наружного и внутреннего блоков, применения электродвигателей 
постоянного тока с плавным регулированием производительности 
и еще ряда эксклюзивных технологий дало возможность получить 
самый высокий в отрасли класс энергоэффективности для данной 
мощностной линейки

 Уровень шума внутреннего блока всего 26 дБ, внешнего всего 43 дБ.
 Встроенный модуль авторестарта позволяет после отключения 

питания возобновлять работу с теми параметрами, которые были 
заданы на момент отключения.

 Моющийся фотокаталитический дезодорирующий фильтр на осно-
ве оксида титана – для восстановления дезодорирующей функции 
необходимо промыть фильтр водой и высушить на солнце.

 Режимы антиаллергенной обработки.
 Режим самоочистки.
 Турмалиновое напыление – ионизация воздуха 24 часа в сутки.
 Подсветка кнопок пульта ДУ.
 Силиконовое покрытие плат управления – увеличивает срок службы 

и обеспечивает защиту от неблагоприятных погодных условий.
 Класс энергопотребления «А».
 Функция 3D-AUTO – трехмерное управление воздушным потоком.
 Возможность подключения к системе SUPERLINK – централизован-

ное управление несколькими кондиционерами, возможность подклю-
ченияк системе «умного дома» по протоколам LonWorks и BACNet.

 Работа в режиме охлаждения  и обогрева до -15°С.

 Модель SRK71ZE-S1 способна кратковременно работать с произво-

дительностью до 8,0 кВт, что позволяет ее отнести к линейке конди-

ционеров с производительностью 30000 БТУ.

SRC63ZE-S1, SRC71ZE-S1

Пульт ДУRC-E1

15

INVERTER

R410A  Б
ы

т
о

в
ы

е
  с

и
с

т
е

м
ы

 / R
A

C



Серия HG – модели, обладающие, пожалуй, наилучшим на рынке 

соотношением цена-качество. Они имеют стильный, современный 

дизайн с литой передней панелью. Благодаря особой аэродинами-

ческой форме вентилятора и выходных жалюзи обеспечивается 

мощный поток воздуха и его равномерное распределение по всему 

объему помещения, а также низкий уровень шума.

 Компактные размеры, «плоский» дизайн с малой глубиной внут-

реннего блока.

 Встроенный модуль авторестарта позволяет после отключения 

питания возобновлять работу с теми параметрами, которые были 

заданы на момент отключения.

 Моющийся фотокаталитический дезодорирующий фильтр на осно-

ве оксида титана – для восстановления дезодорирующей функции 

необходимо промыть фильтр водой и высушить на солнце.

 Фильтр на природных энзимах – уничтожает бактерии, грибки 

и вирусы.

 Режим самоочистки.

 Турмалиновое напыление – ионизация воздуха 24 часа в сутки.

 Подсветка кнопок пульта ДУ.

 Класс энергопотребления «А».

 Работа на охлаждение до -30°С.*

СЕРИЯ SRK-HG-S

SRK20HG-S 

SRK28HG-S

SRK40HG-S

  Cпецификация

  Длина труб хладагента

SRK20HG-S, SRK28HG-S, SRK40HG-S

  Функции 

МОДЕЛЬ ХОЛОД-ТЕПЛО

Характеристики
SRK20HG-S
SRC20HG-S

SRK28HG-S
SRC28HG-S

SRK40HG-S
SRC40HG-S

Электропитание 1 фазный, 220/230/240В 50гц

Производительность охлаждения ISO-T1(JIS) кВт 2,07 2,6 3,6

Производительность нагрева ISO-T1(JIS) кВт 2,22 2,8 3,92

Потребляемая мощность при охлаждении кВт 0,64 0,81 1,12

Потребляемая мощность при обогреве кВт 0,61 0,77 1,15

Коэффициент энергоэффективности EER (охлаждение) 3,23 3,21 3,21

Коэффициент энергоэффективности СОР (обогрев) 3,64 3,64 3,41

Рабочий ток при охлаждении А 3,1 3,8 5,3

Рабочий ток при обогреве А 3,0 3,7 5,4

Подключение электропитания Внутренний блок

Уровень шума внутреннего блока
охлаждение

дБ (А)
27-30-34 30-33-39 34-38-40

обогрев 27-31-34 29-33-40 34-38-40

Уровень звукового давления 
Внутреннего блока 

охлаждение
дБ (А)

52 55 56

обогрев 52 56 57

Внешние габариты  блоков внутренний / внешний мм 268*790*199 / 540*780*290

Масса блоков внутренний / внешний кг 8,5 / 29 8,5 / 31 8,5 / 38

Диаметр труб хладагента диаметр (газ / жидкость) мм (дюйм) ø 6.35(1/4”) / ø 9,52 (3/8”) ø 6.35(1/4”) / ø 12,7 (1/2”)

Максимальная длина трубопровода / 
перепад высот между блоками

15/5

Хладагент R 410 A

Рабочий диапазон наружных 
температур  при охлаждении

                                                           °С от -30* до +43

Рабочий диапазон наружных 
температур  при обогреве

                                                           °С от -5 до +21

Воздушный фильтр на природных энзимах; фотокаталитический моющийся дезодорирующий

Модель  внутренний
                 наружный блок

SRK20HG-S, SRK28HG-S, SRK40HG-S

SRC20HG-S, SRC28HG-S, 

SRC40HG-S

Пульт ДУ

* При условии установки зимнего комплекта
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Серия НЕ – модели, предназначенные для кондиционирования 

больших помещений. Внутренний блок имеет стильный, «обтека-

емый» дизайн с литой передней панелью. Благодаря особой аэро-

динамической форме вентилятора и выходных жалюзи обеспечи-

вается мощный поток воздуха и его равномерное распределение 

по всему объему помещения, а также низкий уровень шума.

 Встроенный модуль авторестарта позволяет после отключения 

питания возобновлять работу с теми параметрами, которые были 

заданы на момент отключения.

 Моющийся фотокаталитический дезодорирующий фильтр на осно-

ве оксида титана – для восстановления дезодорирующей функции 

необходимо промыть фильтр водой и высушить на солнце.

 Фильтр на природных энзимах – уничтожает бактерии, грибки 

и вирусы.

 Режим самоочистки.

 Турмалиновое напыление – ионизация воздуха 24 часа в сутки.

 Подсветка кнопок пульта ДУ.

 Класс энергопотребления «А».

 Возможность подключения проводного пульта ДУ.

 Работа на охлаждение до -30°С.*

СЕРИЯ SRK-HE-S1

  Cпецификация

  Функции 

SRK50HE-S1, SRK56HE-S1, SRK63HE-S1, SRK71HE-S1МОДЕЛЬ ХОЛОД-ТЕПЛО

SRK63HE-S1, SRK71HE-S1

Пульт ДУ

  Длина труб хладагента

SRK50HE-S1

SRK56HE-S1

SRK63HE-S1

SRK71HE-S1

Характеристики
SRK50HE-S1
SRC50HE-S1

SRK56HE-S1
SRC56HE-S1

SRK63HE-S1
SRC63HE-S1

SRK71HE-S1
SRC71HE-S1

Электропитание 1 фазный, 220/230/240В 50гц

Производительность охлаждения ISO-T1(JIS) кВт 4,7 5,1 6,3 7,1

Производительность нагрева ISO-T1(JIS) кВт 5,3 5,8 6,7 7,5

Потребляемая мощность при охлаждении кВт 1,41 1,59 2,19 2,21

Потребляемая мощность при обогреве кВт 1,4 1,58 1,85 2,07

Коэффициент энергоэффективности EER (охлаждение) 3,33 3,21 2,88 3,21

Коэффициент энергоэффективности СОР (обогрев) 3,79 3,67 3,62 3,62

Рабочий ток при охлаждении А 6,5 7,3 10,9 11

Рабочий ток при обогреве А 6,5 7,4 9,2 10,3

Подключение электропитания Внутренний блок

Уровень шума внутреннего блока
охлаждение

дБ (А)
34-39-43 35-40-44 37-40-44 38-41-45

обогрев 35-39-44 35-39-44 37-41-45 38-41-46

Уровень звукового давления 
Внутреннего блока 

охлаждение
дБ (А)

58 59 59 59

обогрев 61 61 60 60

Внешние габариты  блоков внутренний / внешний мм 298*840*259 / 640*850*290 318*1098*248 / 640*850*290 318*1098*248 / 750*880*340

Масса блоков внутренний / внешний кг 12 / 44 15 / 47 15 / 68

Диаметр труб хладагента диаметр (газ / жидкость) мм (дюйм) ø 6.35(1/4”) / ø 12,7 (1/2”) ø 6.35(1/4”) / ø 15,88 (5/8”)

Максимальная длина трубопровода 
/ перепад высот между блоками

25 / 15 м

Хладагент R 410 A

Рабочий диапазон наружных 
температур  при охлаждении

                                                      °С -30*…+43 °С

Рабочий диапазон наружных 
температур  при обогреве

                                                      °С -5…+21 °С

Воздушный фильтр на природных энзимах; фотокаталитический моющийся дезодорирующий

Модель  внутренний
                 наружный блок

SRK50HE-S1, SRK56HE-S1

SRC50HE-S1, 

SRC56HE-S1, 

SRC63HE-S1

SRC71HE-S1

Пульт ДУ

RC-E1

* При условии установки зимнего комплекта
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ÈÑÒÎÐÈß ÊÎÌÏÀÍÈÈ

Эволюция внешнего вида логотипа компании.

Эмблему новой компании Ятаро Ивасаки сформировал,  взяв за основу 

фамильные гербы двух семей, три листа водяного каштана  Ивасаки и три 

листа дуба клана Тоса.

Известная во всем мире компания Mitsubishi Heavy Industries ведет свою историю с 

1884 года. Все началось с того, что основатель предприятия, Ятаро Ивасаки, арендо-

вал верфь и приступил к строительству судов, назвав свое детище Nagasaki Shipyard & 

Machinery Works. Со временем оно превратилось в Mitsubishi Shipbuilding Co., Ltd., a за-

тем, в 1934 году, в Mitsubishi Heavy-Industries, Ltd. – одну из крупнейших частных фирм 

Японии, которая произ-водила, помимо судов, самолеты, паровозы и тяжелую технику. 

После окончания Второй Мировой войны, в 1950 году, согласно принятому  антимоно-

польному закону, предприятие было разделено три части: West Japan Heavy-Industries, 

Ltd., Central Japan Heavy-Industries, Ltd.,  East Japan Heavy-Industries, Ltd., однако в даль-

нейшем его снова объединили под именем  Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

В 1970 году, в результате колоссального роста автомобильного рынка и усиления ми-

ровой конкуренции в этом сегменте мирового рынка, автомобильное производство 

Mitsubishi Heavy Industries Motor Division было выведено в отдельное независимое пред-

приятие Mitsubishi Motors Corporation.

Корпорация начала производить кондиционеры с 1953 года, когда был представлен 

первый полупромышленный кондиционер – DP-5. В 1956 году компания выпустила 

первый в своей истории оконный кондиционер, а в 1970 была представлена первая в 

истории Японии настенная сплит-система – SR1AW. Также компания является родона-

чальницей и изобретателем так называемого кассетного, встраиваемого внутреннего 

блока систем кондиционирования, наиболее востребованного на сегодняшний день в 

мире в сегменте офисного и коммерческого кондиционирования. Блок был разработан 

в 1979 году.

В настоящий момент MHI производит полный модельный ряд обычных и центральных 

систем кондиционирования для домашнего и офисного использования, кондиционе-

ры для автобусов, промышленных и морских контейнеров, авторефрижераторы, цент-

ральные системы кондиционирования для целых зданий и микрорайонов. Автомобиль-

ными кондиционерами MHI ежегодно укомплектовывается около 2,5 млн. автомобилей, 

производимых на предприятиях General Motors и , конечно, большинство автомобилей 

производства Mitsubishi Motors.  






